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VE1012
Czujka PIR, 9 kurtyn 12m, obróbka sygnalu V2E, pamiec, wyjscia przekaznikowe NC

Wielokurtynowe lustro
Unikalna technologia optyki lustrzanej umozliwia
stopniowanie ostrosci, co z kolei tworzy ciagla
kurtyne, zapobiegajaca utracie sledzonego
obiektu. 
W celu zwiekszenia pokrycia przez czujke, seria
1000 wykorzystuje opatentowana konstrukcje
lustra 3Brid  z kurtynami ortogonalnymi. Sa to
dodatkowe elementy lustra o poziomej strukturze,
które generuja kurtyny o pionowej orientacji.
Dzieki takiej konstrukcji lustra dodanie kurtyny nie
powoduje zmniejszenia poziomu sygnalu oraz
zwiekszenia wymiarów czujki.

Unikalny algorytm obróbki sygnalu
Konwencjonalny czujnik pyro generuje
jednowymiarowy sygnal (wartosc) w celu detekcji
obiektu, zatem jego zdolnosc detekcji uzalezniona
jest calkowicie od rozdzielczosci ukladu
optycznego czujki.
Dzieki unikalnej konstrukcji opatentowanego
elementu pyro, zródlo ciepla generuje
wielowymiarowy sygnal (wektor), pozwalajac
elementowi pyro na okreslenie nie tylko
obecnosci obiektu, ale takze na jego kierunku
ruchu. Oznacza to, ze zdolnosc detekcji jest
zalezna od rozdzielczosci ukladu optycznego oraz
od wielowymiarowego sygnalu na wyjsciu
elementu pyro.

Przetwarzanie sygnalu V2E
Seria czujek ruchu VE wyposazona jest w
opatentowany algorytm przetwarzania sygnalu
V2E (Vector Verified Enhanced). Kazdy zródlo
sygnalu generuje unikalny wektor, którego ksztalt
i wzór jest analizowany przez uklad cyfrowego
przetwarzania sygnalu, umozliwiajac
rozpoznawanie róznych sygnalów. Oznacza to,
ze ta seria czujek rozpoznaje potencjalne zródla
falszywych alarmów, takich jak stacjonarne
zródla termiczne, wentylatory lub silne zródla
swiatla i reaguje tylko na sygnaly alarmowe
generowane przez wlamywaczy. Czujki ruchu z
wbudowanym algorytmem wektorowym sa
wylaczna cecha UTC Fire & Security.

Kompletna rodzina czujek podczerwieni
Seria 1000 to czesc rodziny czujek ruchu, w sklad
której wchodza czujki ruchu w róznych
konfiguracjach obudów, zakresu detekcji, z
antymaskingiem, dualne, bezprzewodowe,
adresowalne oraz wiele innych.

Informacja o produkcie

Pasywna czujka podczerwieni ruchuE

Optyka o stopniowanej ostrosci i stalej czulosciE

Przetwarzanie sygnalów "V2E" znacznie
zmniejszajace wystapienie falszywych alarmów

E

Pelna ochrona przed przeczolganiemE

Brak regulacji wynikajacych z róznych wysokosci
montazu czujek

E

Mozliwosc montazu na pochylych scianachE

Zlacze typu plug-in modulu elektronikiE

Optyka odporna na zabrudzeniaE

Detekcja ruchu za parasolem i plaszczemE

Mozliwosc wyboru charakterystyki poprzez
maskowanie lustra

E

EN50131-2-2 Grade 2E



VE1012
Czujka PIR, 9 kurtyn 12m, obróbka sygnalu V2E, pamiec, wyjscia przekaznikowe NC

Specyfikacja

Zakres detekcji 12m

Ochrona przed przeczolganiem Tak

Czulosc Normalna / Wysoka

Pole widzenia 86°, 9 kurtyn

Wybór charakterystyki przeslony kutyn

Wysokosc montazu 1.8 do 3.0 m

Zasilanie 9 do 15 VDC

Pobór pradu (nominalnie) 4.4 mA

Wyjscie przekaznikowe alarmowe NC

Wyjscie przekaznikowe sabotazowe NC

Wejscie sterujace wejscie Walk test

Pamiec alarmów Nie

Przetwarzanie sygnalu V2E

Wymiary (szer. x wys. x gleb.) 108 x 60 x 46 mm

Temperatura pracy -10 do +55°C

Wilgotnosc wzgledna 95%

Zabezpieczenie przed oderwaniem Opcjonalne

EN50131-2-2 Grade 2

Jak zamawiac
Kod produktu Opis

Czujka PIR, 9 kurtyn 12m, obróbka sygnalu V2E, pamiec, wyjscia
przekaznikowe NC
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UTC Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji produktu bez uprzedzenia. Aktualne specyfikacje produktów
mozna znalezc na stronie www.gesecurity.pl lub kontaktujac sie z regionalnym przedstawicielem handlowym.
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