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DT713-7
Czujka termiczna serii 700, nadmiarowo-rózniczkowa (klasa B), konwencjonalna

Charakterystyka ogólna

Wszystkie czujki serii 700 monitoruja na biezaco
swoja czulosc oraz sprawnosc dzialania. Seria
detektorów temperatury obejmuje dwa modele:
DT713-5 jest czujka termiczna klasy A2, która
ma staly poziom aktywacji 56°C i wbudowana
funkcje monitorowania wspólczynnika przyrostu
temperatury. Odmiana tej czujki jest DT713-5R,
która posiada identyczne parametry oraz
dodatkowo wbudowane, bezpotencjalowe wyjscie
przekaznikowe.
DT713-7 jest czujka termiczna klasy B, która ma
staly poziom aktywacji 70°C i wbudowana
funkcje monitorowania wspólczynnika przyrostu
temperatury.
 

Zapobieganie falszywym alarmom i automatyczna diagnostyka

Raz w ciagu kazdego dnia czujki przeprowadzaja
pelny test diagnostyczny, który zawiera
dynamiczny test modulu elektroniki. Jezeli wynik
testu bedzie negatywny, wysylana jest informacja
do centrali i aktywowana jest zólta dioda LED w
czujce, wskazujaca stan uszkodzenia.

Gniazda czujek

Wszystkie gniazda czujek serii 700 umozliwiaja
blokowanie czujek po ich zainstalowaniu, co
zwieksza poziom zabezpieczenia. Gniazda sa
równiez wyposazone w metalowy element
umozliwiajacy zwarcie wejscia i wyjscia. Po
zainstalowaniu czujki w gniezdzie wejscie i
wyjscie nie sa zwarte, zas po jej zdemontowaniu
istnieje mozliwosc recznego zwarcia wejscia i
wyjscia poprzez przesuniecie metalowego
elementu w gniezdzie czujki, co znacznie
upraszcza testowanie linii przed zamontowaniem
czujki.

Informacja o produkcie

Automatyczne testy diagnostyczne czujekE

Wysoka odpornosc na falszywe alarmyE

Dostepna czujka z wbudowanym wyjsciem
przekaznikowym

E

Sygnalizacja alarmu oraz uszkodzenia przy pomocy
róznych diod LED

E

Zasilanie 12 - 24 VDCE

Niewrazliwosc na polaryzacje zasilaniaE

Czlonek szerokiej rodziny detektorów: optycznych,
termicznych i dualnych

E

Zgodnosc z norma EN54E



DT713-7
Czujka termiczna serii 700, nadmiarowo-rózniczkowa (klasa B), konwencjonalna

Specyfikacja
Napiecie zasilania 8.5 - 33 VDC

Pobór pradu

Stan spoczynkowy przy 24VDC 100  A

Stan alarmowy przy 24VDC 60 mA

Sygnalizacja alarmu czerwona dioda LED

Sygnalizacja uszkodzenia zólta dioda LED

Wyjscie wskaznika zadzialania 30 mA
Wersje z wyjsciem przekaznikowym 2 A @ 30 VDC, 1 A @ 120 VAC

Wilgotnosc (bez kondensacji) 0 - 95%

Klasa srodowiskowa IP43

Temperatura pracy -10°C do 85°C

Specyfikacja temperaturowa

Temperatura otoczenia 40°C

Wspólczynnik przyrostu temperatury EN54-5 Klasa B

Poziom aktywacji 70°C   1.5°C

Napiecie kasowania 2.5 V maks.

Czas kasowania 1 s

Wymiary (sr. x wys.) 10cm x 5cm

Jak zamawiać
Kod produktu Opis

Czujka termiczna serii 700, nadmiarowo-rózniczkowa (klasa B),
konwencjonalna, IP43

DT713-7

UTC Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji produktu bez uprzedzenia. Aktualne specyfikacje produktów
można znaleźć na stronie www.gesecurity.pl lub kontaktując się z regionalnym przedstawicielem handlowym.
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