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 Adresowalne C-NET    
     
     

� Gniazdo z sygnalizatorem akustycznym DBS720 
– 11 wybieranych sygnałów d�wi�kowych, 2 programowalne poziomy uruchamiania 
– Nat��enie d�wi�ku maks. 88 dBA, regulowane 2-stopniowo 
– Kompatybilne z adresowalnymi czujkami FD720 
– Mo�liwo�� podł�czenia 2 zewn�trznych wska�ników zadziałania 
– Zasilanie z magistrali C-NET 
� Sygnalizatory akustyczne FDS221-R, FDS221-W 
– 11 wybieranych sygnałów d�wi�kowych, 2 programowalne poziomy uruchamiania 
– Nat��enie d�wi�ku maks. 99 dBA, regulowane 3-stopniowo 
– Kompatybilny z adresowalnym gniazdem czujki FDB221 i FDB222 
– Mo�liwo�� stosowania akcesoriów gniazda 
– Mo�liwo�� podł�czenia 2 zewn�trznych wska�ników zadziałania 
– Zasilanie i komunikacja po magistrali C-NET 
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Główne cechy 

� Ochrona �rodowiska naturalnego 
– Produkowane z uwzgl�dnieniem wymaga� ochrony �rodowiska naturalnego 
– Materiały nadaj�ce si� do recyklingu 
– Mo�liwo�� łatwego rozdzielenia elementów 
– Główne cechy gniazda z sygnalizatorem akustycznym DBS720 
– Regulowane nat��enie d�wi�ku oraz wybierane i synchronizowane sygnały d�wi�-

kowe 
– Zasilane z C-NET, nie wymaga dodatkowego �ródła zasilania 
– Bardzo mały pobór pr�du 
– Okresowy, automatyczny test cz��ci akustycznej (niesłyszalny) 
– Monitorowanie stanu urz�dzenia 
– Przestrze� na dodatkowe zaciski poł�czeniowe 
� Główne cechy sygnalizatora akustycznego FDS221-R, FDS221-W 
– Zabezpieczone układy elektroniczne, wysoka  jako�� elementów 
– Wbudowany izolator zwar� 
– Regulowane nat��enie d�wi�ku oraz wybierane sygnały d�wi�kowe 
– Gniazda z zaciskami i poł�czeniami bez �rub 
– Zasilany z C-NET, nie wymaga dodatkowego �ródła zasilania 
– Bardzo mały pobór pr�du 
– Okresowy, automatyczny test cz��ci akustycznej (niesłyszalny) 
– Monitorowanie stanu urz�dzenia 

Gniazdo z sygnalizatorem akustycznym DBS720 

Działanie 
– Gniazdo słu�y do alarmowania z wykorzystaniem magistrali adresowalnej systemu 
FS720 
– Gniazdo mo�e by� instalowane w dowolnym miejscu od centrali i aktywowane w 
razie potrzeby. 

– Kompatybilne ze wszystkimi czujkami punktowymi systemu Cerberus PRO FD720 
(wi�cej informacji o czujkach w karcie katalogowej A6V10202198) 

 

Przeznaczenie  
– Pokoje hotelowe 
– Szpitale 
– Domy opieki 

Akcesoria 

 

Płytki opisowe FDBZ291 
– Do identyfikacji adresu 
– Mo�liwo�� instalacji tylko bez uszczelki RS720 

  

 

Element uszczelniaj�cy RS720 
– Dla zapewnienia wy�szego stopnia ochrony 

  

 
Mikrozł�cza DBZ1190-AA 
– Do podł�czenia kabli max 0.5 mm2 

  

  

Zaciski pomocnicze DBZ1190-AB 
– Do podł�czenia kabli max 2.5 mm2 
– Do podł�czenia zewn�trznego wska�nika 

zadziałania (AI) lub ekranu 
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Element blokuj�cy LP720 
– Zabezpieczenie przed kradzie�� 
 
Wi�cej szczegółów w karcie katalogowej czujek A6V10202198 
 
 

  

Sygnalizatory akustyczne FDS221-R, FDS221-W 

Działanie FDS221-R, FDS221-W 
– Emituje gło�ny ostrzegawczy sygnał d�wi�kowy w przypadku alarmu 
– Synchronizacja sygnałów akustycznych z wszystkimi innymi urz�dzeniami alarmo-

wymi FDS229-x i gniazdami z sygnalizatorem akustycznym DBS720 na tej samej 
linii detekcyjnej (C-NET) 

 

FDS221-R 

 
FDS221-W 

 

Przeznaczenie 
–drogi ewakuacyjne 
–korytarze 
–klatki schodowe 

Akcesoria 

Gniazda FDB221 i FDB222 
– FDB221 gniazdo z dystansami FDB222 gniazdo płaskie 
– Zaciski ‘pomara�czowe’, przekrój poprzeczny od 0.2 do 1.5 mm2 
– Do monta�u na suficie wła�ciwym, zewn�trzna �rednica przewodu max 6 mm 

w przeciwnym przypadku konieczno�� u�ycia adaptera FDB291 
– FDB222 do monta�u na sufitach podwieszanych (bez dystansów) 
 

FDB221 wysoko�� 22 mm 
FDB222 wysoko�� 17 mm 
 
Sloty monta�owe od min. 46 mm do max. 79 mm 
Zaciski p�tli 
Zaciski bez�rubowe 

FDB221 

 
 
FDB222 

 

Ø 100
Otwór do wprowadzenia kabli 

  
  

Element uszczelniaj�cy FDBZ295 
– Dla zapewnienia wy�szego stopnia ochrony  
– Tylko wraz z gniazdem FDB221 
 

 
Wysoko�� 30 mm 
Wysoko�� wraz z sygnalizatorem 55 mm 
 
 
 

 

Ø 107
  



4 

Building Technologies 
Fire Safety & Security Products 

 

 

 

 
Adapter gniazda FDB291 
– Do monta�u natynkowego dla przewodów > ∅6 mm 
 
 

Wysoko�� adaptera 25 mm 
Wysoko�� wraz z sygnalizatorem 57 mm 
Otwór do wprowadzenia kabli 
 
 
Sloty monta�owe od min. 46 mm do max. 90 mm 

 

Ø 120   
   
   

Płytki opisowe FDBZ291 
– Do identyfikacji adresu 
– Kompatybilne z gniazdami FDB221/222 i adapterem FDB291 
 

 
 
 
 
 

 

  
   
   

 
Mikrozł�cza DBZ1190-AA 
– Do podł�czenia kabli max 0.5 mm2 

  

Zaciski pomocnicze DBZ1190-AB 
– Do podł�czenia kabli max 2.5 mm2 
– Do podł�czenia zewn�trznego wska�nika zadziałania (AI) lub ekranu 
 

Gniazdo FDB221/222 
Zaciski pomocnicze DBZ1190-AA 
 
 
Mikrozł�cza DBZ1190-AB 

 

 
   
   

Element blokuj�cy FDBZ293 
– Zabezpieczenie przed kradzie�� 
 

 
 
 
 
 
Kołek gwintowany M3 x 6 
 
 
 
 
 
 
Klucz sze�ciok�tny 
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Adapter gniazda do �rodowiska wilgotnego FDB293 
– Dla zapewnienia wy�szego stopnia ochrony 
– Do monta�u w �rodowiskach mokrych lub wilgotnych 
 
 

Otwory monta�owe 153,5 mm 
 
Wysoko�� podstawy 49 mm 
Wysoko�� wraz z sygnalizatorem 84 mm 
 
 
 
 

 

135
  

   
   

Dławica kablowa M20 x 1.5 
– Do zabezpieczenia wpustów w adapterze FDB293 w przypadku powierzchniowo 

prowadzonych kabli 
  

 
 
 
 
 
 

 

  
   
   

Płytka opisowa DBZ1193A 
– Kompatybilna z adapterem gniazda FDB293 

 
 
 
 
 
 

 

  
  
  

Kosz ochronny DBZ1194 
– Ochrona sygnalizatora przed uszkodzeniem 
– Mo�e by� stosowany wył�cznie z adapterem gniazda FDB293 
 

 
 
Wysoko�� gniazda wraz z koszem ochronnym 
145 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ø 158,5   
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Instalacja gniazda z sygnalizatorem DBS720 

– Gniazdo sygnalizatora DBS720 tworzy wraz z czujk� jedn� cało�� i jest montowane 
na suficie. 

– Monta� natynkowy 
– Przy monta�u natynkowym wyłama� odpowiednie przepusty kablowe kabel o �redni-

cy max 8 mm 
– Dla zapewnienia wy�szego stopnia ochrony u�yj RS720 
 

Element  RS720 
tylko przy monta�u natynkowym 
 
 
Gniazdo z sygnalizatorem DBS720 
 
 
 
 
Czujka dymu OP720 
or 
Czujka wielodetektorowa OH720 
or 
Czujka ciepła HI720, HI722 
 

  

Instalacja sygnalizatora akustycznego FDS221-R, FDS221-W 

– Sygnalizatory akustyczne FDS221-R, FDS221-W s� mocowane bezpo�rednio 
w gnie�dzie FDB22x zamontowanego na �cianie lub suficie. 

– Monta� natynkowy 
– Przy monta�u natynkowym �rednica kabli mo�e wynosi� maks. 6 mm. W przypadku 

grubszych kabli trzeba stosowa� adapter gniazda FDB291 lub FDB293 
– Dla zapewnienia wy�szej kategorii ochrony stosowa� element uszczelniaj�cy 

FDBZ295, wył�cznie do monta�u natynkowego. 
 
FDB221 FDBZ295 
Gniazdo Element  

lub uszczelniaj�cy 
FDB222 FDB221 

Gniazdo płaskie Gniazdo 
  
  
  
  
  

     
FDS221-R   FDS221-W FDS221-x  

Sygnalizator 
czerwony 

 Sygnalizator biały  Sygnalizator biały lub czerwony 
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Wymiary 

FDS221-R, FDS221-W bez gniazda DBS720 
Ø 100

43

 
Wys. z gniazdem FDB221 = 52.5 mm 
Wys. z gniazdem FDB222 = 47.5 mm 
Wys. z gniazdem FDB221 oraz 
elementem uszczelniaj�cym 
FDBZ295 = 55 mm 
 
 
 

117

175

29 23

 

Dane techniczne 

 FDS221-R / FDS221-W DBS720 
Napi�cie pracy 12… 33 VDC 12… 33 VDC 
Pobór pr�du (w stanie spoczynku) 
Pobór podczas aktywacji sygnalizacji 

250 �A 
3.5 mA 

150 �A 
1.2 mA 

Liczba d�wi�ków 11 
2 poziomy aktywacji 
3 poziomy gło�no�c 

11 
2 poziomy aktywacji 
2 poziomy gło�no�c 

Poziom d�wi�ku 80... 99 dBA 80... 88 dBA 
Zewn�trzny wska�nik zadziałania (AI) 2 2 
Temperatura pracy -25... +70 °C -25... +70 °C 
Temperatura składowania -30... +75 °C -30... +70 °C 
Wilgotno�� 	95 % rel. 	95 % rel. 
Protokół komunikacyjny C-NET C-NET 
Terminale podł�czeniowe W zale�no�ci od gniazda 0.2... 1.6 mm2 
Kolor czerwony, RAL 3000 

biały, RAL 9010 
biały, ~RAL 9010 

Kategoria ochrony EN60529 / IEC529 
– Gniazdo FDB221 lub FDB222 
– Adapter gniazda FDB291 

 
Monta� na �cianie, przewód od 

spodu –> IP43, 
w innym przypadku IP40 

IP41 
– 
– 

– Gniazdo FDB221 z elem. uszczelniaj�cym 
FDBZ295 

IP44 – 

– Adapter do �rodowiska wilgotnego FDB293 IP54 – 
– Gniazdo z elem. uszczelniaj�cym RS720 – IP42 
Zgodno�� z normami EN54-3, EN54-17 EN54-3 
– Certyfikaty VdS / LPCB G204073 / w trakcie G209133 / w trakcie 
Kompatybilno�� C-NET FC720 
Zarz�dzanie jako�ci� Siemens Standard SN 36350 

 
FDS221-R, FDS221-W DBS720 

  



 

Siemens Sp. z o.o. 
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Dane do zamówie� 

 Typ Nr katalogowy Opis Masa 
Gniazda sygnalizatorów DBS720 S54319-F5-A1 Gniazdo z sygnalizatorem (C-NET) 0.076 kg 
 LP720 S54319-F9-A1 Element blokuj�cy (2 klucze, 100 kołków 

gwintowanych M3 x 12) 
0.040 kg 

 RS720 S54319-F8-A1 Element uszczelniaj�cy (10x) 0.014 kg 
     
Sygnalizatory FDS221-R A5Q00004117 Sygnalizator akustyczny czerwony 0.130 kg 
 FDS221-W A5Q00006711 Sygnalizator akustyczny biały 0.130 kg 
Akcesoria FDB221 A5Q00001664 Gniazdo sygnalizatora 0.026 kg 
 FDB222 S54319-F1-A1 Gniazdo sygnalizatora, płaskie 0.025 kg 
 FDBZ295 S54319-F10-A1 Element uszczelniaj�cy 0.030 kg 
 FDBZ293 A5Q00005035 Element blokuj�cy (2 klucze, 100 kołków 

gwintowanych M3 x 6) 
0.035 kg 

 FDB291 A5Q00001603 Adapter gniazda 0.035 kg 
 FDBZ291 A5Q00002621 Płytka opisowa (10x) 0.034 kg 
 FDB293 A5Q00003945 Adapter gniazda do �rod. wilgotnych 0.320 kg 
 – A5Q00004478 Dławica M20 x 1.5 0.039 kg 
 DBZ1193A BPZ:4864330001 Płytka opisowa (10x) 0.076 kg 
 DBZ1194 BPZ:4677110001 Kosz ochronny 0.176 kg 
 DBZ1190-AA BPZ:4677080001 Mikrozł�cze 0.28... 0.5 mm2 0.001 kg 
 DBZ1190-AB BPZ:4942340001 Zaciski pomocnicze 1.0... 2.5 mm2 0.007 kg 

 
Wi�cej szczegółów w dokumencie A6V10225323 
 


