
SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 
Centrale alarmowe

www.satel.pl
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfi kacji oraz danych technicznych urządzenia.
Zdjęcie produktu może odbiegać od rzeczywistości.

INT-SCR-BL
WIELOFUNKCYJNA KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH

WŁAŚCIWOŚCI

funkcjonalność klawiatury strefowej lub urządzenia  •
odblokowującego czas na wejście
wbudowany czytnik kart zbliżeniowych •
diody LED informujące o stanie strefy •
sygnalizacja dźwiękowa •
podświetlenie klawiszy •
optyczna ochrona sabotażowa reagująca na otwarcie  •
obudowy i oderwanie od ściany
przekaźnik do sterowania elektrozaczepem, ryglem lub  •
blokadą elektromagnetyczną
wejście do kontroli stanu drzwi •
przycisk dzwonka •
konstrukcja umożliwiająca montaż na zewnątrz •

DANE TECHNICZNE
Nominalne napięcie zasilania 12 V DC ±15%

Maksymalny pobór prądu 110 mA

Obciążalność wyjścia BELL (dzwonek) 30 mA

Częstotliwość pracy głowicy 125 kHz

Maksymalne napięcie przełączane przez przekaźnik 24 V

Maksymalny prąd przełączany przez przekaźnik 2 A

Zakres temperatur pracy -20°C...+55°C

Wymiary obudowy 47 x 158 x 24 mm

Waga 297 g

Moduły rozszerzające dla central INTEGRA stanowią bardzo ważną część oferty produktowej firmy SATEL. Pozwalają one na roz-
budowanie funkcjonalności central alarmowych oraz dopasowanie systemu do indywidualnych potrzeb. Oprócz rozbudowy liczby 
wejść i wyjść centrali, umożliwiają uzyskanie dodatkowych funkcji, takich jak np. kontrola dostępu.


