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LC1502
Moduł 2 pętli adresowalnych, analogowych

Charakterystyka ogólna
LC1502 jest modułem umożliwiającym rozbudowę
central sygnalizacji pożaru serii 1200/2000 o
dodatkowe 2 pętle klasy A lub 4 klasy B. Na
każdej z nich istnieje możliwość zainstalowania
do 128 adresowalnych urządzeń.

Obsługiwane protokoły
Moduł LC1502 obsługuje protokoły urządzeń
firmy Aritech serii 2000 i 900.

Informacja o produkcie

Dwie pętle klasy A lub 4 klasy BE

Do 128 urządzeń na każdej pętli (w zależności od
protokołu)

E

Współpraca z różnymi protokołami E

Brak adresu sprzętowegoE



LC1502
Moduł 2 pętli adresowalnych, analogowych

Specyfikacja
Pobór prądu

stan spocz.@24VDC (pełne obciąż. pętli)  + 150mA (252 czujki)

Pętle

Klasa A 2

Klasa B 4

Jak zamawiać
Kod produktu Opis

Moduł 2 pętli adresowalnych, analogowychLC1502

GE Security zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji produktu bez uprzedzenia. Aktualne specyfikacje produktów mo?na
znale?? na stronie www.gesecurity.pl lub kontaktuj?c si? z regionalnym przedstawicielem handlowym.
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