
  
 
 
 
 
 
 
 

VIDD 60/100 
 

Dwuwiązkowa Bariera Podczerwieni 
 
 

Instrukcja Instalacji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



1. Opis Części: 
 
 

     
 
      OSŁONA       CZĘŚĆ GŁÓWNA 
 
 

 
  
1.1. Wskaźnik 
 
 
LEVEL:  Liczba wyświetlana na wyświetlaczu odbiornika wskazuje poziom sygnału. 
Brak sygnału 0 
Pełne dostrojenie 9 
 
ALARM:  (czerwony) Sygnalizuje alarm lub brak sygnału z odbiornika. 
 
POWER: Zaświecenie diody zielonej sygnalizuje transmisję wiązki z bariery. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Uwagi montażowe. 
 
Nie montuj czujników w następujących miejscach: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

W miejscu gdzie znajdują się 
przeszkody (takie jak np. drzewa) 
pomiędzy odbiornikiem i 
nadajnikiem.  

Na niestabilnej podstawie 

W miejscu silnie 
nasłonecznionym i w miejscu 
bezpośredniego świecenia lamp 
samochodowych. 



 
 

 
 
 
 
W przypadku montażu systemu wielu barier w celu uniknięcia wzajemnego zakłócania 
się barier, powinny być one montowane według poniższego schematu. 

 

 
Uwaga! Śnieg, deszcz, mgła lub inne zjawiska atmosferyczne mają negatywny wpływ na 
pracę barier. Może to w szczególnych przypadkach powodować fałszywe alarmy. 

Zakres optycznej regulacji osi w kierunku horyzontalnym wynosi +/-90°, a pionowo +/-10° 



3. Sposób Montażu 
Montaż na ścianie 

 
 

 
 

 
 

 

1. Rozluźnij śrubę i zdejmij 
obudowę. 

 

2. Umieść na ścianie  papierowy wzór na 
ścianie, zaznacz otwory instalacyjne, i 
wywierć otwory. 

 

3.Wyłam otwór i przełóż przez nią 
wiązkę przewodu. 

 

4. Zamontuj czujnik na ścianie. 
 

 

5. Połącz przewody do zacisków 

 

 

 

 



Montaż na słupku 

 
 
 
 
 

 
 

Wymagania przewodów 

 

1. Wywierć otwór na przewód w 
uchwycie i następnie przełóż przez nią 
wiązkę. 

2. Zdejmij osłonę 

 

3. Zamontuj płaską podstawę uchwycie 
przykręcając barierę. 

 

4.Instalacja „tył-do-tyłu” w przypadku 
dwóch barier. 

 



Przełącznik pracy 

 
 
W przypadku montażu kilku kompletów barier w bliskiej odległości od siebie 
należy wybrać jeden z czterech kanałów pracy aby uniknąć wzajemnych 
zakłóceń. 
 
Opis przełączników: 
 
Nadajnik:  
 
1,2  Wybór kanału. 
3     Siła sygnału nadajnika (L-niska, H-wysoka). 
 
Odbiornik: 
 
1,2  Wybór kanału. 
3,4  Minimalny czas przerwania wiązki potrzebny do wyzwolenia alarmu. 
5     Czas podtrzymania wyjścia przekaźnikowego. 
 



4. Kalibracja Bariery 

 
 
 
5. Test Działania Bariery 
 
Po zainstalowaniu, sprawdź poprawność działania barier przeprowadzając tzw. „walk test”. 
Patrz na wyświetlany wskaźnik LED z prawej strony bariery, podczas wykonywania testu. 
 

 
 

1. Zdejmij obudowę, i podłącz zasilanie. 

 

2. Obserwuj efekt kolimacji w odległości 
10cm od wskaźników kierunku 

 

3. Skalibruj pionowy kąt regulując śrubką oraz poziomy kąt tak aby obraz przeciwnej części 
bariery znajdował się po środku otworu kolimacyjnego. Podczas ustawiania należy dążyć 
do wyświetlania liczby 9. W przypadku instalacji barier w maksymalnej dopuszczalnej 
odległości od siebie siła sygnału może mieć niższe wartości. 
 
 

 



6. Rozwiązywanie Problemów 
 

 



7. Dane techniczne. 
 

MODEL VIDD 60 VIDD 100 

Zasięg na zewnątrz 60 [m] 100 [m] 

Zasięg  w wewnątrz 120 [m] 200 [m] 
Liczba Wiązek 2 2 

Sposób Detekcji Jednoczesne przecięcie wszystkich wiązek 
Źródło Sygnału Podczerwień pulsacyjna 
Częstotliwość 4 kanały pracy 

Czas przerwania 
wiązek 

50 ÷700 [mS] 

Wyjście Alarmowe Wyjście przekaźnikowe: NO/NC. 
Obciążalność wyjścia: AC/DC 30[V], 0,5[A] 

Zasilanie 12 ÷ 24 VDC,  11 ÷ 18 VAC 
Maksymalny Pobór 

Prądu 
TX 13mA, RX 40mA 

Grzałka TX 150mA, RX 150mA 
Temperatura Pracy 

i wilgotność 
-25ºC ÷ 55ºC, 5% ÷ 95% (wilgotność względna) 

Wyjście 
Antysabotażowe 

NC – obciążalność: 24VDC, 0,5 A (odbiornik) 

Zakres Regulacji w 
Poziomie 

120º  (±20º) 

Zakres Regulacji w 
Pionie 

10º (±5º) 

Montaż Ściana/Słup 

Waga 658 ÷ 1150 [g] 
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