
SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 
Sterowniki radiowe

www.satel.pl
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfi kacji oraz danych technicznych urządzenia.
Zdjęcie produktu może odbiegać od rzeczywistości.1471

T-1/T-2/T-4
PILOTY DO STEROWNIKÓW RADIOWYCH

DANE TECHNICZNE T-1 T-2 T-4
Ilość kanałów 1 2 4

Wymiary pilota (mm) 35 x 70 x 15

Typ baterii pilota 23A 12 V

Wszędzie tam, gdzie potrzebne jest zdalne sterowanie pracą różnych urządzeń, wykorzystać można uniwersalne sterowniki radio-
we. Firma Satel posiada w swojej ofercie serię sterowników pracujących na częstotliwości 433 MHz, mogących sterować maksy-
malnie czterema oddzielnymi urządzeniami. 

Dzięki dodatkowym funkcjom, sterowniki SATEL idealnie nadają się do współpracy z systemami alarmowymi. Oferują nie tylko 
funkcję załączania i wyłączanie czuwania, ale także możliwość wyzwalania opóźnienia na wejście lub alarmu napadowego.

WŁAŚCIWOŚCI

dynamicznie zmienny kod KEELOQ® •
bezpieczeństwo użytkowania –
odporność na przypadkowe sygnały sterujące –

stabilizacja częstotliwości rezonatorem ceramicznym   •
z falą powierzchniową
odporność na zmiany warunków środowiskowych •
zasilanie: bateria 12 V 23A •


