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Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfi kacji oraz danych technicznych urządzenia.
Zdjęcie produktu może odbiegać od rzeczywistości.

SPW-250 R
WEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY Z ZASILANIEM AWARYJNYM

WŁAŚCIWOŚCI

sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny •
automatyczna sygnalizacja w przypadku odcięcia od centrali •
zasilanie awaryjne z baterii litowej •
zabezpieczenie sabotażowe przed: •

oderwaniem od podłoża –
otwarciem –

 dostępny również w kolorze niebieskim ( • SPW-250 BL) 
i pomarańczowym (SPW-250 O)

DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilania 12 V DC ±15%

Pobór prądu w stanie gotowości 10 µA

Maksymalny pobór prądu 90 mA

Natężenie dźwięku (z odległości 1 m) do 120 dB

Zasilanie awaryjne bateria litowa CR123A 3 V

Spełniane normy EN50130-4, EN50130-5

Klasa środowiskowa wg EN50130-5 II

Zakres temperatur pracy -10°C...+55°C

Masa 160 g

Skuteczny i solidny sygnalizator jest jednym z kluczowych komponentów systemu alarmowego. W ofercie firmy Satel znaleźć moż-
na kilkanaście modeli, co pozwala łatwiej dopasować urządzenie do określonych wymagań. 

Wszystkie sygnalizatory łączą wspólne cechy: wysoka jakość użytych materiałów i zaawansowana technologia, co gwarantuje 
ich niezawodność.


