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DB2002
Standardowe gniazdo czujek serii 2000

Charakterystyka ogólna

Adresowalne czujki serii 2000 charakteryzuja sie
prosta instalacja oraz konserwacja. Oferte
urzadzen serii 2000 uzupelniaja moduly oraz
reczne ostrzegacze pozarowe, jak równiez
gniazda czujek.

Funkcjonalnosc

W przypadku czujek wyposazonych w
7-segmentowy wyswietlacz, dodatkowe
informacje oprócz alarmu sa mozliwe do
wyswietlenia. Naleza do nich: uszkodzenie czujki,
pre-alarm, potrzeba wymiany komory optycznej
oraz informacje zwiazane z testem urzadzenia.
Czujka ta umozliwia równiez wyswietlenie
swojego adresu oraz biezacej, odczytywanej
wartosci.

Kazdej z czujek nalezy nadac adres przy pomocy
obrotowych przelaczników. Jest on liczba
naturalna z zakresu od 1 do 128 i nie wymaga
zadnych binarnych czy heksadecymalnych
konwersji, które moglyby powodowac bledy
podczas przeliczania. 

Czujki optyczne wyposazone sa w prosta w
wymianie komore optyczna. Pozwala to na latwe
serwisowanie w miejscu instalacji, bez
koniecznosci demontowania calej czujki oraz nie
wymaga posiadania dodatkowych urzadzen.
Kazda z czujek montowana jest na standardowym
gniezdzie, co ulatwia jej wymiane.
 

Protokól komunikacyjny

Komunikacja pomiedzy czujka i centrala odbywa
sie przy uzyciu bardzo wydajnego i niezawodnego
protokolu, który umozliwia przesylanie rozkazów
w wielu cyklach oraz korekcje bledów CRC. Ten
rozszerzony protokól komunikacyjny zapewnia
spójnosc i brak bledów dla calego systemu, bez
obnizenia predkosci transmisji.

Informacja o produkcie

Gniazdo umozliwiajace instalacje wszystkich czujek
serii 2000

E

4 zaciski umozliwiajace podlaczenie okablowania petli
oraz zewnetrznego wskaznika zadzialania

E
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Specyfikacja
Wymiary

Srednica 100mm

Wysokosc 9mm

Ilosc styków 5

Wyjscie na zewnetrzny wskaznik zadzialania Tak

Zacisk uziemienia Tak

Gniazda

Oprócz standardowego gniazda,
dostepne jest równiez gniazdo z
wbudowanym izolatorem zwarc
DB2016. Wbudowana w gniazdo
zólta dioda LED umozliwia
sygnalizacje stanu zwarcia. W tym
czasie, zainstalowana w gniezdzie
czujka bedzie wciaz zasilana,
pomimo wystapienia zwarcia na petli.

Wszystkie gniazda wyposazone sa w
mechanizm zabezpieczajacy przed
demontazem czujki przez osoby
nieupowaznione. W celu jej
zablokowania po zamontowaniu w
gniezdzie, nalezy usunac w czujce
element uniemozliwiajacy jej
blokade, po czym zainstalowac
czujke w gniezdzie.
 

Jak zamawiać
Kod produktu Opis

Standardowe gniazdo czujek serii 2000DB2002

UTC Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji produktu bez uprzedzenia. Aktualne specyfikacje produktów
można znaleźć na stronie www.gesecurity.pl lub kontaktując się z regionalnym przedstawicielem handlowym.
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