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• Przetwornik CMOS Full HD 2 megapixele 
• Kompresja H.264 /MPEG-4AVC w czasie 

rzeczywistym 
• H.264 i MJPEG – 4 niezaleŜne strumienie 
• Redukcja szumów przetwornika 3D 
• Funkcja 2D WDR (szeroka dynamika) 
• Cyfrowa funkcja  PTZ 
• Detekcja twarzy /ruchu / manipulacji 
• Wbudowany wysokiej czułości mikrofon 
• Jednokierunkowe audio 
• Pełna zgodność z ONVIF 
• Zaimplementowana funkcja Sense Up + 
• Zgodność z IEEE 802.3af (PoE) 
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SERIA KAMER IP  SIEĆ 
Model IPD2220ES4.3  Kompresja wideo H.264 , Motion JPEG 

Ogniskowa 4.3 mm 
 

Rozdzielczość 
1080P(1920 x 1080), 720P(1280 x 720),  

D1(720 x 480), CIF(352 x 240) 

Światło F1.6 
 

Profil #1 
H.264 : up to 30 fps @ 1920 x 1080 , 
MJPEG : up to 30 fps @ 720 x 480 

H 70° 
 

Profil #2 
H.264 : up to 30 fps @ 1280 x 720 ,  
MJPEG : up to 30 fps @ 352 x 240 

V 51° 
 

Profil #3 
H.264 : up to 30 fps @ 1920 x 1080 ,  
MJPEG : up to 30 fps @ 1280 x 720 

Obiektyw 

Kąt 
widzenia 

D 89° 
 

Profile 
strumieni 

Profil #4 
H.264 : up to 30 fps @ 720 x 480 ,  

MJPEG : up to 15 fps @ 1920 x 1080 

Przetwornik 1/2.7" CMOS 
 

Protokoły transmisyjne 
RTP/HTTP, RTP/TCP, 

RTP/UDP/Multicast 
 128Kbps ~ 5Mbps 
 Liczba i wielkość klatki kontrolowana w 

locie Efektywna liczba  pikseli 1920 (H) x 1080 (V) = 2,073,600 (pixeli) 
 

Przepływność (Bitrate) 
Wsparcie dla VBR / CBR / GOP  w 

locie 
 Kodowanie Base64 HTTP  
 RóŜne poziomy dostępu dla 

uŜytkowników, zabezpieczone hasłem Wielkość przetwornika 5.856mm (H) x 3.276mm (V) 
 

Ochrona dostępu 
Do 10 kont uŜytkowników 

chronionych hasłem 
System skanowania Skanowanie progresywne  UŜytkownicy 8 uŜytkowników jednocześnie 
Minimalne oświetlenie 0.6 Lux przy F1.6  ePTZ & cyfrowy zoom Tak, wsparcie dla ROI  

Balans bieli 
Auto / Tungsten / Indoor / 

Fluorescents1 /  
Fluorescents2 / Outdoor1 / Outdoor2 

 
OSD 

Wyświetlanie daty, czasu i nazwy 
kamery 

 Detekcja ruchu / sabotaŜ / detekcja 
twarzy , nagrywanie na kartę micro SD 

Kompensacja tylnego 
oświetlenia BLC 

Wł / Wył  Funkcje Alarmu Wysyłanie obrazu na FTP i E-mail 
wywołane detekcją ruchu, sabotaŜem 

detekcją twarzy,  audio 

Elektroniczna migawka 1/30(25)s ~ 1/8000s 
 

Procesor, pamięć 
Dedykowany SoC ARM11, 528MHz, 

256MB DDR2,  
256MB pamięci flash 

 Aktualizacja oprogramowania przez 
HTTP 

Sens Up 
Wył / 1 ramka / 2 ramki/ 3 ramki / 7 

ramek  
Konserwacja 

Aktualizacja firmware do pobrania ze 
strony producenta 

Sens Up + TAK  Interfejs sieciowy 10Mbps / 100Mbps Base-T, RJ-45 

Automatyczna regulacja 
wzmocnienia AGC 

W zakresie 36 dB  
 System operacyjny : Windows 2000, 

Windows XP, Windows Vista, 
Windows 7 

Redukcja szumów 3D Wył/intensywność  do wyboru 1 ~ 32  
 Przeglądarka : Windows Internet 

Explorer 6, 7, 8 

2D WDR Wł / Wył 
 CPU : Intel Pentium 4 1.8GHz lub 

lepszy 

Maski prywatności Wł / Wył (4 strefy) 
 

Wymagania PC 

RAM : 1GB lub więcej, niezaleŜna karta 
grafiki z obsługą Full HD 

Ustawienia obrazu 
Jasność, kontrast, odcień, nasycenie, 

ostrość, lustro, przerzut w pionie 

 

Protokoły sieciowe 

IP, TCP, UDP, HTTP, SMTP, NTP, 
DDNS, UPnP, FTP, ARP,  

DHCP, PPPoE, DNS, RTSP, RTCP, 
Telnet, ONVIF, ICMP, IGMP 

Temperatura pracy -25°C ~ +50°C  
 Wsparcie dla urządzeń 

przenośnych 
iPhone, iPad, Android 

Wymiary Φ105 x 39mm  Integracja systemu ONVIF & LILIN HTTP API 
Waga 250g  CMX zgodność z CMX HD 3.6  

Zasilanie DC12V ±10% / PoE (IEEE 802.3af) 
 Wyświetlanie wideo 

(wtyczki) 
LILIN Universal ActiveX & LILIN 

Java Applet 
ZuŜycie energii DC12V- 4.5W / PoE - 5W  System operacyjny Wbudowany Linux 2.6.32 
   Audio G.711 / PCM 

  
 

Nagrywanie na kartę SD 
Obsługiwane karty Micro SD/SDHC  

(brak karty w komplecie) 


