
AD 800-AM

Kategoria: Detektory akustyczne - seria AD

Ad 800 to nowoczesny detektor z funkcja aktywnego antymaskingu, wykrywajacy wszelkie proby wlamania 
przez okna lub oszklone elementy scian i drzwi. Zbudowany jest w oparciu o najnowsza technologie z dziedziny 
mikrokontrolerow z oprogramowaniem uwzgledniajacym wiele czynnikow zwiazanych z akustyka 
pomieszczenia (cyfrowa kompensacja akustyki pomieszczenia DRC). Dzieki takiemu rozwiazaniu detektor 
precyzyjnie rozroznia sygnal powstajacy w wyniku zbicia szyby od innych, zaklocajacych dzwiekow.

Wykonany jest zgodnie z norma EN 501131-2-7-1/A1:2013 w klasie bezpieczenstwa 3. Wyposazony jest w 
dwa niezalezne przekazniki sygnalizacji zbicia szyby (intrusion) oraz sygnalizacji sabotazu mikrofonu (fault
). Posiada dwukanalowy system wykrywania sabotazu mikrofonu: kanal akustyczny AM, pracujacy na 
calkowicie nieslyszalnych przez czlowieka czestotliwosciach oraz kanal podczerwieni IR, ktory wykrywa 
obiekty w bezposredniej bliskosci mikrofonu.

Pracuje na powiekszonym zakresie wejsciowego napiecia zasilania od 7V do 32V i przystosowany jest do 
systemow 12V i 24V.

Detektor zapewnia niski pobor mocy - 11.5 mA @ 12V,   7.5 mA @ 24V

Przeznaczony jest do stosowania wewnatrz pomieszczen i moze byc montowany na suficie lub scianie, 
przeciwleglej do chronionego okna. Kat pokrycia wynosi 165°, pozwala to zabezpieczac w danym 
pomieszczeniu kilka okien jednym detektorem. Zabezpiecza szyby ze szkla standardowego (float), 
hartowanego, foliowanego, laminowanego.

UWAGA: Nie zaleca sie montowania detektora w poblizu wentylatorow.

Detektor dostepny w I kwartale 2015 r.
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Zasieg detekcji

Napiecie zasilania 7-30 VDC

Maksymalne napiecie tetnien 2 Vpp przy 12 V , 4 Vpp przy 24 V

Pobor pradu w stanie czuwania 12 mA @ 12 V, 7.3 mA @ 24 V

Wyjscie alarmowe Przekaznik, NC

Dane wyjscia alarmowego 50 mA/50 V DC

Zabezpieczenie sabotazowe mikrofonu 2 kanaly (akustyczny AM, podczerwieni IR)

Zabezpieczenie sabotazowe zdjecia pokrywy TAK

Dane stykow przel. antysabotazowego 50 mA/50 V DC

Zasieg detekcji / kat widzenia max. 9 m / 165°

Wskazanie alarmu Dioda LED

Podlaczanie Przylacza srubowe

Temperatura pracy +5°C to +40°C

Obudowa / kolor Plastikowa ABS / bialy

Wymiary (L x W x H) mm 110 x 68 x 39

Klasa srodowiskowa EN50130-5:2011, klasa I

Grubosc max chronionej szyby float (4 mm), laminowana P2 (4 mm + 4 mm)

Zgodny z norma EN 501131-2-7-1/A1:2013

Stopnien zabezpieczen 3
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Atesty Zgodny z CE


