Obudowy central SATEL - natynkowe Pulsar

KOD: AWOO006 v.1.0
NAZWA: 7/TRP40/SATEL
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PRZEZNACZENIE
CENTRALE: CA4V1, CA5, CA6, CA10, VERSA 5,10,15, INTEGRA 24, 32
MODULY: CA64 ( PP, EPS, ADR, O- R, O- ROC, O- OC, OPS- OC, OPS-R, OPS- ROC, VGM- 16, SR, PTSA, ACC- KP- PS)
DANE TECHNICZNE
Wymiary: wewnetrzne: W=250, H=250, D=80 zewnetrzne: W1=255, H1=255, D1=88mm [mm, +/-2]
Waga netto/brutto: 2,40kg / 2,55kg [+/-0,1kg]
Miejsce na akumulator: 7Ah/12V ofowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator: TRP 40VA/16V/18V w obudowie PC/ABS w klasie UL94-V0, IP20
Zasilanie: 230V/AC (-15%/+10%), 50Hz, 200mA (max.)
Wyijscie zasilania: U1=16V/AC lub U2=18V/AC (-5%, +15%), 11=2,2A lub 12=2,0A (max.)
Warunki pracy: Il klasa srodowiskowa, -10°C+ 40°C
Wykonanie: blacha DCO01, grubos¢: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnatrz
Zabezpieczenie antysabotazowe: 1 x mikrowytgcznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50V/DC max. NC- styki normalnie zwarte
Zamykanie: skrecana: blacho-wkret x 4
Uwagi: mozliwo$¢ montazu zamka, posiada dystans od $ciany (podtoza) - 8mm
Certyfikaty, deklaracje: CE, RoHS
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